bafilco

Wasser, unser Element.

Hubboden fiir Schwimmbader
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Mit einem bafilco-Hubboden wird das Schwimmbad fiir eine grosse

Vielfalt von Aktivitaten nutzbar. Das Becken mit fixer Wassertiefe

verwandelt sich in eines mit variablen Wassertiefen:

Aus einem Schwimmerbecken wird ein Nichtschwimmerbecken,

ein Kinderspielbecken oder ein Therapiebecken! 4
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Die stufenlos einstellbaren Wassertiefen ermdglichen das populdre
«Babyschwimmen» (1.00 m bis 1.40 m), Planschen und Spielen

(0.40 m bis 0.50 m) oder den Schwimmunterricht (0.60 m bis 1.20 m).
Fir eine weitere Vielzahl von Wasseraktivitaten kann der Boden auf
die optimale Tiefe gefahren werden: fiirs Altersschwimmen, fiir die
Wassergymnastik, fiir Rehabilitationsiibungen, fiirs Sportschwimmen,
fur Wasserball, fiirs Tauchen, das Synchronschwimmen usw.

Die Wassertiefe ist auf einem Touchscreen frei wahlbar. In kurzen drei
Minuten fahrt der Hubboden von 0.60 m auf 2.00 m hinunter! Ein grosses
Display zeigt die aktuelle Wassertiefe fiir alle Badegaste gut sichtbar an.

Die Bodenflache des Hubbodens kann frei konfiguriert werden. Er kann
die gesamte Beckenflache einnehmen oder einen Teil davon. Eine
Schleppschiirze verhindert in diesem Fall das Unterschwimmen. Becken-
einstiegstreppen sind problemlos realisierbar und Beckentreppen
verfiigen iber bewegliche Trittstufen.

Die Beckenbodenreinigung erfolgt durch den Einsatz eines Reinigungs-
roboters, da der Beckenboden, wie bei einem normalen Becken, frei ist
von hydraulischen oder mechanischen Installationen. Selbst bei entleer-
tem Becken kann der Hubboden fiir Wartungsarbeiten bewegt werden!
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Der bafilco-Hubboden, komplett aus «Edelstahl Rostfrei», besteht aus
einer massiven Tragkonstruktion und einem Lamellenboden, der eine
horizontale und vertikale Beckenhydraulik ermdglicht. Die gelochten
Bodenplatten sind rutschhemmend.

Die Antriebsmotoren, gut zugénglich im trockenen Beckenumgangs-
bereich platziert, treiben die vier senkrechten Antriebsspindeln an.
Diese, platzsparend in den Beckenwénden versenkt, tragen und fiihren
den Hubboden.

Der bafilco-Hubboden ist ein 100-fach bewahrtes Schweizer Produkt!

1 SUVA Rehaklinik, Bellikon AG — Teilhubboden 10 m x 12 m
2 Touchscreen fiir Hoheneinstellung des Hubbodens
3 Inselspital Bern — Hubboden 8 m x 4 m mit Scherentreppe
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